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شماره بازنگري:126

1404/09/10

مصالح جانبی مورد استفاده در درزگیري (کرنربید کاغذي-فلزي، ترن فیکس و ...)

تمامی دفترچه هاي آنالیز قیمت قبل از تاریخ فوق از نظر قیمت, میزان مصرف در متر مربع و توضیحات مندرج در آن فاقد اعتبار می باشد.

مصالح مصرفی در کلیه اتصالات اعم از گوشه، اتصال T و بارگذاري و ...

جهت محاسبه و آنالیز قیمت هر ساختار، توجه به توضیحات مندرج در صفحه مربوطه الزامی می باشد.
اضافه هزینه مصالح مصرفی موارد زیر در این آنالیز لحاظ نگردیده است که در صورت استفاده، به جمع مبلغ کل اضافه خواهد شد:

بازشوها (درب،پنجره، دریچه بازدید و ...)     
اجراي ساپورت برقی و مکانیکی (بر اساس الزامات فنی شرکت کی پلاس پارس)

افزایش طول سازه

تنظیم گردیده است.  این دفترچه بر اساس لیست قیمت تاریخ

دفترچه آنالیز قیمت 

دفترچه آنالیز قیمت 

سیستمهاي ساخت 
و ساز خشک

در آنالیز قیمت  می بایست موارد زیر مد نظر قرار گیرد:



آذر 1404 1404/09/10 تاریخ آخرین بروز رسانی:

ساختار جزییات سازه قیمت کل (ریال) جزییات سازه قیمت کل (ریال) ساختار جزییات سازه قیمت کل (ریال) جزییات سازه قیمت کل (ریال)

4,848,700       5,137,400     7,546,200          7,926,100      

5,130,900         5,466,200     7,919,600           8,254,900     

5,515,400        5,784,800    8,304,100           8,573,500    

ساختار جزییات سازه قیمت کل (ریال) جزییات سازه قیمت کل (ریال) ساختار جزییات سازه قیمت کل (ریال) جزییات سازه قیمت کل (ریال)

9,370,900        10,130,700     9,526,200           10,286,000     

10,117,700        10,788,300  10,273,000          10,943,600    

10,886,700      11,425,500   11,042,000           11,580,800    

ساختار جزییات سازه قیمت کل (ریال) ساختار جزییات سازه قیمت کل (ریال)

W611 1,667,100         W623 3,016,800           

ساختار جزییات آویز قیمت کل (ریال) ساختار جزییات سازه قیمت کل (ریال)

3,933,300      3,463,900          

3,898,800      3,962,700          

ساختار جزییات پنل قیمت کل (ریال) ساختار جزییات تایل/ سپري قیمت کل (ریال)

D127
Acoustic

7,553,000       Click 2,097,900           

32,109,300      

27,398,900     

30,112,700       
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C50 سازه استاد متر طول          602,000 2 1,204,000       

U50 سازه رانر متر طول          489,000 0.9 440,100          

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول            73,000 2.4 175,200          

1,819,300        

اتصالات

میخ مهاري فولادي 
m6*40mm سقفی

موجود نمی باشد عدد 0.7 -                 

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد            33,000 1.6 52,800            

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 52,800            

نوار عایق پشت چسبدار 4*50

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع       1,320,000 2 2,640,000       

TN25 عدد              4,600 24 110,400          

2,750,400       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم          117,500 0.65 76,375            

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.5 پودر ماستیک (1) کیلوگرم          126,600 1 126,600          

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

15.5 نوار درزگیر مترطول            15,500 1.5 23,250            

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 16.9 226,225         

شاخص عایق صوت Rw=41 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

* مقادیر Rw و U، با فرض 
ضخامت 40mm براي عایق 

4,848,700    

1 آذر 1404

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی 
در هر طرف

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور 
شده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/2 متر به مساحت 8/8 

مترمربع محاسبه گردیده است.

(NF استاندارد) W111 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 7/5 سانتیمتري

شکل

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

W111 (7.5cm)

: جمع کـــــل (ریال)

*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

X2A0T



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW50 سازه استاد متر طول          744,000 2 1,488,000       

UW50 سازه رانر متر طول          626,000 0.7 438,200          

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول            73,000 2.4 175,200          

2,101,400         

اتصالات

m6*40mm میخ مهاري فولادي سقفی موجود نمی باشد عدد 0.7 -                 

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد            33,000 1.8 59,400            

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400            

نوار عایق پشت چسبدار 4*50

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع       1,320,000 2 2,640,000       

TN25 عدد              4,600 24 110,400          

2,750,400       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم          117,500 0.65 76,375.00       

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 پودر ماستیک (1) کیلوگرم          126,600 1 126,600          

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

15.5 نوار درزگیر مترطول            15,500 1.5 23,250            

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.2 226,225         

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

5,137,400      

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

آذر 1404

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور 
شده است.

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

2

W111 (7.5cm)

(DIN استاندارد) W111 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 7/5 سانتیمتري

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 
هر طرف

شکل

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C70 سازه استاد متر طول         753,000 2 1,506,000       

U70 سازه رانر متر طول         591,000 0.7 413,700         

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول           73,000 2.4 175,200         

2,094,900       

اتصالات
میخ مهاري فولادي 

m6*40mm سقفی
موجود نمی باشد عدد 0.7 -                

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد           33,000 1.8 59,400           

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400            
نوار عایق پشت چسبدار 4*70

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع      1,320,000 2 2,640,000       

TN25 عدد             4,600 24 110,400         

2,750,400       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=70 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=95 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         117,500 0.65 76,375           

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم         126,600 1 126,600         

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

15.5 نوار درزگیر مترطول           15,500 1.5 23,250           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.2 226,225         

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

5,130,900      

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم   *
(بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 

11 مترمربع محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه (1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
منظور شده است.
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W111 (9.5cm)

(NF استاندارد) W111 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 9/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه 

گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW75 سازه استاد متر طول       865,000 2 1,730,000    

UW75 سازه رانر متر طول       750,000 0.7 525,000       

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.4 175,200       

2,430,200    

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.8 59,400         

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400         
نوار عایق پشت چسبدار 4*70

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 2 2,640,000    

TN25 عدد           4,600 24 110,400       

2,750,400    

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=100 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 0.65 76,375         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600       

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 15.5 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.5 226,225      

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

5,466,200   

*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

آذر 1404

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm براي عایق الیاف معدنی 
می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
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 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

W111 (9.5cm)

(DIN استاندارد) W111 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 9/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C100 سازه استاد متر طول       898,000 2 1,796,000    

U100 سازه رانر متر طول       726,000 0.7 508,200       

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.4 175,200       

2,479,400    

اتصالات
میخ مهاري فولادي 
m6*40mm سقفی

موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.8 59,400         

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400         
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 2 2,640,000    

TN25 عدد           4,600 24 110,400       

2,750,400    

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 0.65 76,375         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600       

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 15.5 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.6 226,225      

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

5,515,400    

آذر 1404

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.
(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

5

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm براي عایق الیاف معدنی 
می باشد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

W111 (12.5cm)

(NF استاندارد) W111 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 12/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW100 سازه استاد متر طول       983,000 2 1,966,000     

UW100 سازه رانر متر طول       868,000 0.7 607,600        

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.4 175,200        

2,748,800    

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.8 59,400          

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400           

1

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 2 2,640,000     

TN25 عدد           4,600 24 110,400        

2,750,400     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 0.65 76,375          

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 15.5 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.7 226,225       

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

5,784,800   

*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

آذر 1404

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
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 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

W111 (12.5cm)

(DIN استاندارد) W111 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 12/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C50 سازه استاد متر طول       602,000 2 1,204,000     

U50 سازه رانر متر طول      489,000 0.7 342,300        

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول        73,000 2.4 175,200        

1,721,500      

اتصالات
میخ مهاري فولادي 

m6*40mm سقفی
موجود نمی باشد عدد 0.7 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد        33,000 1.8 59,400          

59,400          

نوار عایق پشت چسبدار 4*15
نوار عایق پشت چسبدار 4*50

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع   1,320,000 4 5,280,000     

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد          5,800 24 139,200        

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 5,474,400     

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیري

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.4 بتونه درزگیر کیلوگرم      117,500 1.2 141,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 29.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 31.2 نوار درزگیر مترطول        15,500 1.5 23,250          

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 290,850        

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m2k

7,546,200    

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm براي عایق الیاف معدنی 
می باشد.

آذر 1404

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) 
به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع محاسبه گردیده 

است.
: جمع کـــــل (ریال)

*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.
* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

7

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

W112 (10cm)

(NF استاندارد) W112 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 10 سانتیمتري

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW50 سازه استاد متر طول       744,000 2 1,488,000     

UW50 سازه رانر متر طول       626,000 0.7 438,200        

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.4 175,200        

2,101,400        

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 0.7 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.8 59,400          

59,400           

نوار عایق پشت چسبدار 4*15
نوار عایق پشت چسبدار 4*50

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000     

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد           5,800 24 139,200        

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 5,474,400     

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیري

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

29.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 31.5 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 290,850         

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m2k

7,926,100    

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

8آذر 1404

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور 

شده است.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.
: جمع کـــــل (ریال)

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

W112 (10cm)

(DIN استاندارد) W112 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 10 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C70 سازه استاد متر طول       753,000 2 1,506,000      

U70 سازه رانر متر طول       591,000 0.7 413,700        

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.4 175,200        

2,094,900      

اتصالات

میخ مهاري فولادي 
m6*40mm سقفی

موجود نمی باشد عدد 0.7 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.8 59,400          

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

59,400           

نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000      

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد           5,800 24 139,200        

5,474,400     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600         

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 29.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 31.6 290,850         

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

7,919,600        

آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
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 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 60mm براي عایق الیاف معدنی 
می باشد.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

W112 (12cm)

(NF استاندارد) W112 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 12 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW75 سازه استاد متر طول       865,000 2 1,730,000      

UW75 سازه رانر متر طول       750,000 0.7 525,000        

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.4 175,200        

2,430,200      

اتصالات

میخ مهاري فولادي 
m6*40mm سقفی

موجود نمی باشد عدد 0.7 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.8 59,400          

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400           
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000      

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد           5,800 24 139,200        

5,474,400     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600         

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

29.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 31.8 290,850         

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

8,254,900    

آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
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* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 60mm براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

W112 (12cm)

(DIN استاندارد) W112 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 12 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C100 سازه استاد متر طول       898,000 2 1,796,000      

U100 سازه رانر متر طول       726,000 0.7 508,200        

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.4 175,200        

2,479,400      

اتصالات
میخ مهاري فولادي 

m6*40mm سقفی
موجود نمی باشد عدد 0.7 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.8 59,400          

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400           
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000      

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد           5,800 24 139,200        

5,474,400     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm
1

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600         

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

29.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 32.0 290,850         

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

8,304,100         

آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
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 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 80mm براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

1

(NF استاندارد) W112 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 15 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW100 سازه استاد متر طول       983,000 2 1,966,000      

UW100 سازه رانر متر طول       868,000 0.7 607,600         

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.4 175,200        

2,748,800     

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 0.7 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.8 59,400          

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400           
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000      

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد           5,800 24 139,200        

5,474,400     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600         

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

29.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 32.1 290,850         

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

8,573,500    

آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
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* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 80mm براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

W112 (15cm)

(DIN استاندارد) W112 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 15 سانتیمتري
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C50 سازه استاد متر طول       602,000 4 2,408,000     

U50 سازه رانر متر طول       489,000 1.4 684,600         

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 5.4 394,200        

3,486,800     

اتصالات
میخ مهاري فولادي 
m6*40mm سقفی

موجود نمی باشد عدد 1.4 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 3.6 118,800        

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800          
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000     

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد           5,800 24 139,200        

a=105 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل ها 5,474,400     

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیري

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 29.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 32.6 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 290,850        

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

9,370,900         

آذر 1404

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.
: جمع کـــــل (ریال)

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.
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* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

W115 (15.5cm)

(NF استاندارد) W115 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 15/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW50 سازه استاد متر طول      744,000 4 2,976,000     

UW50 سازه رانر متر طول       626,000 1.4 876,400        

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول        73,000 5.4 394,200        

4,246,600     

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 1.4 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد        33,000 3.6 118,800        

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800         
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع   1,320,000 4 5,280,000     

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد          5,800 24 139,200        

a=105 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل ها 5,474,400     

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیري

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 بتونه درزگیر کیلوگرم      117,500 1.2 141,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 29.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.2 نوار درزگیر مترطول        15,500 1.5 23,250          

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 290,850        

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

10,130,700     

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 

است.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

آذر 1404

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm×2 براي عایق الیاف معدنی 
می باشد.
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* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.
: جمع کـــــل (ریال)

W115 (15.5cm)

(DIN استاندارد) W115 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 15/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C70 سازه استاد متر طول      753,000 4 3,012,000     

U70 سازه رانر متر طول      591,000 1.4 827,400        

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول        73,000 5.4 394,200        

4,233,600     

اتصالات
میخ مهاري فولادي 

m6*40mm سقفی
موجود نمی باشد عدد 1.4 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد        33,000 3.6 118,800        

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800         
نوار عایق پشت چسبدار 4*70

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000     

TN25 عدد          4,600 12 55,200          

TN35 عدد          5,800 24 139,200        

5,474,400     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=145 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=195 mm بتونه درزگیر کیلوگرم      117,500 1.2 141,000        

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

29.8 نوار درزگیر مترطول        15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.4 290,850        

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

10,117,700     

W115 (19.5cm)

(NF استاندارد) W115 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 19/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 60mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

15آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW75 سازه استاد متر طول       865,000 4 3,460,000      

UW75 سازه رانر متر طول       750,000 1.4 1,050,000     

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 5.4 394,200        

4,904,200      

اتصالات
میخ مهاري فولادي 

m6*40mm سقفی
موجود نمی باشد عدد 1.4 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 3.6 118,800        

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800          
نوار عایق پشت چسبدار 4*70

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000     

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد          5,800 24 139,200        

5,474,400     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=150 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=200 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 29.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.8 290,850         

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

10,788,300    

آذر 1404

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
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* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 60mm×2 براي عایق الیاف معدنی 
می باشد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

W115 (19.5cm)

(DIN استاندارد) W115 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 19/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C100 سازه استاد متر طول       898,000 4 3,592,000     

U100 سازه رانر متر طول       726,000 1.4 1,016,400      

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 5.4 394,200        

5,002,600       

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 1.4 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 3.6 118,800        

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800          
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000     

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد          5,800 24 139,200        

5,474,400     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 29.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.1 290,850         

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

10,886,700        

آذر 1404

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده است.

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
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* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 80mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

W115 (25.5cm)

(NF استاندارد) W115 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 25/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW100 سازه استاد متر طول       983,000 4 3,932,000     

UW100 سازه رانر متر طول       868,000 1.4 1,215,200     

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 5.4 394,200        

5,541,400      

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 1.4 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 3.6 118,800        

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800          
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4 5,280,000     

TN25 عدد           4,600 12 55,200          

TN35 عدد           5,800 24 139,200        

5,474,400     

a=205 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل ها

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600         

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 29.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.3 290,850        

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

11,425,500      

W115 (25.5cm)

(DIN استاندارد) W115 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 25/5 سانتیمتري
دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 80mm×2 براي عایق الیاف معدنی 
می باشد.

18 آذر 1404

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C50 سازه استاد متر طول      602,000 4 2,408,000    

U50 سازه رانر متر طول      489,000 1.4 684,600       

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول        73,000 4.9 357,700       

3,450,300    

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد        33,000 3.6 118,800       

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800        
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع   1,320,000 4.1 5,412,000    

TN25 عدد          4,600 25 115,000       

TN35 عدد          5,800 24 139,200       

فضاي تاسیساتی X= 70 mm 5,666,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم      117,500 1.2 141,000       

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم      126,600 1 126,600       

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 30.5 نوار درزگیر مترطول        15,500 1.5 23,250         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.3 290,850       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

9,526,200      

W116 (22 cm)

(NF استاندارد) W116 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 22 سانتیمتري
دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

آذر 1404

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
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 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW50 سازه استاد متر طول      744,000 4 2,976,000    

UW50 سازه رانر متر طول      626,000 1.4 876,400       

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول        73,000 4.9 357,700       

4,210,100      

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد        33,000 3.6 118,800       

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800        
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع   1,320,000 4.1 5,412,000    

TN25 عدد          4,600 25 115,000       

TN35 عدد          5,800 24 139,200       

فضاي تاسیساتی X= 70 mm 5,666,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم      117,500 1.2 141,000       

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 پودر ماستیک (1) کیلوگرم      126,600 1 126,600       

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 30.5 نوار درزگیر مترطول        15,500 1.5 23,250         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.9 290,850       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

10,286,000     

W116 (22 cm)

(DIN استاندارد) W116 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 22 سانتیمتري
دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

20 آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW75 سازه استاد متر طول       865,000 4 3,460,000     

UW75 سازه رانر متر طول      750,000 1.4 1,050,000     

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول        73,000 4.9 357,700        

4,867,700    

اتصالات

میخ مهاري فولادي 
m6*40mm سقفی

موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد        33,000 3.6 118,800        

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800         
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4.1 5,412,000     

TN25 عدد          4,600 25 115,000        

TN35 عدد          5,800 24 139,200        

فضاي تاسیساتی X= 70 mm 5,666,200     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥175 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D≥265 mm بتونه درزگیر کیلوگرم      117,500 1.2 141,000        

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600        

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

30.5 نوار درزگیر مترطول        15,500 1.5 23,250          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.5 290,850        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

10,943,600    

W116 (26 cm)

W116 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 26 سانتیمتري
دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

22 آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C70 سازه استاد متر طول       753,000 4 3,012,000    

U70 سازه رانر متر طول       591,000 1.4 827,400       

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 4.9 357,700       

4,197,100     

اتصالات

میخ مهاري فولادي 
m6*40mm سقفی

موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 3.6 118,800       

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800        
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4.1 5,412,000    

TN25 عدد           4,600 25 115,000       

TN35 عدد           5,800 24 139,200       

فضاي تاسیساتی X= 70 mm 5,666,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D≥260 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000       

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600       

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

30.5 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.1 290,850       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

10,273,000    

W116 (26 cm)

(NF استاندارد) W116 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 26 سانتیمتري
دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.
(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
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 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

C100 سازه استاد متر طول      898,000 4 3,592,000    

U100 سازه رانر متر طول       726,000 1.4 1,016,400    

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول        73,000 4.9 357,700      

4,966,100    

اتصالات
میخ مهاري فولادي 

m6*40mm سقفی
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد        33,000 3.6 118,800      

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800        
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4.1 5,412,000    

TN25 عدد          4,600 25 115,000      

TN35 عدد          5,800 24 139,200      

فضاي تاسیساتی X= 70 mm 5,666,200   

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم      117,500 1.2 141,000      

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600       

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 30.5 نوار درزگیر مترطول        15,500 1.5 23,250        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.8 290,850       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

11,042,000      

W116 (32 cm)

(NF استاندارد) آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 32 سانتیمتري
دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.

آذر 1404

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون   *
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.
(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
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 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW100 سازه استاد متر طول       983,000 4 3,932,000    

UW100 سازه رانر متر طول       868,000 1.4 1,215,200    

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 4.9 357,700       

5,504,900    

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 3.6 118,800       

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800        
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 4.1 5,412,000    

TN25 عدد           4,600 25 115,000       

TN35 عدد          5,800 24 139,200       

فضاي تاسیساتی X= 70 mm 5,666,200    

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیري

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 1.2 141,000       

kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 1 126,600       

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 30.5 نوار درزگیر مترطول         15,500 1.5 23,250         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.0 290,850       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

11,580,800   

W116 (32 cm)

(DIN استاندارد) آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 32 سانتیمتري
دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm×2 براي عایق الیاف 
معدنی می باشد.
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* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

* عوامل اتصال استادهاي ابتدا و انتهاي دیوار در محاسبه منظور شده 
است.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 1 1,320,000    

بوردفیکس کی 
پلاس

کیلوگرم         66,000 3.5 231,000       

1,551,000      

درزگیري

بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 0.35 41,125         

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 7.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 0.5 63,300         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 7.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 0.75 11,625         

ضخامت پانل d≥ 12.5 mm 116,050         

1,667,100   

W611 (Lining)

W611 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی بدون سازه

دیوار پوششی بدون سازه

شکل

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 40mm براي عایق الیاف معدنی 
می باشد.

: جمع کـــــل (ریال)

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

آذر 1404

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

F47 سازه متر طول       433,000 2 866,000       

L25 سازه متر طول       222,000 0.7 155,400       

اتصال مستقیم 
CT  205

عدد         53,400 2.9 154,860       

LN  11 عدد           4,500 5.8 26,100         

نوار عایق پشت 
چسبدار 4*15

متر طول         73,000 2.8 204,400       

1,406,760    

اتصالات
میخ مهاري فولادي 
m6*40mm سقفی

موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 3.6 118,800       

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 118,800        
نوار عایق پشت چسبدار 4*30

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 1 1,320,000    

TN25 عدد           4,600 12 55,200         

1,375,200    

اندازه پروفیل a=17 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیري

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.1 بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 0.35 41,125         

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 7.8 پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 0.5 63,300         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 8.8 نوار درزگیر مترطول         15,500 0.75 11,625         

116,050        

3,016,800      

W623 (Lining)

W623 آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه

دیوار پوششی با سازه

شکل

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

آذر 1404

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون 
شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع 

محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

F47 سازه متر طول       433,000 3.4 1,472,200    

L25 سازه متر طول       222,000 0.8 177,600       

F47 اتصال کامل عدد         47,400 2.6 123,240       

اتصال مستقیم 
CT  205

عدد         53,400 1.9 101,460       

F47 بست اتصال طولی عدد         42,000 0.7 29,400         

UH36 پروفیل متر طول       311,000 0.76 236,360       

HT90 اتصال سقفی عدد         25,400 1.9 48,260         

نوار ترن فیکس متر       152,000 0.8 121,600       

LN  11 عدد           4,500 12 54,000         

2,364,120    

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 1.9 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.5 49,500         

49,500         

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 1 1,320,000    

TN25 عدد           4,600 17 78,200         

1,398,200    

درزگیري

بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 0.35 41,125         

پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 0.5 63,300         

نوار درزگیر مترطول         15,500 1.1 17,050         

121,475       

3,933,300    

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف 
اصلی تغییر خواهد کرد.

* این آنالیز بر اساس فاصله هاي زیر محاسبه شده است:
- فاصله سازه باربر 100 سانتیمتر

- فاصله آویزها 75 سانتیمتر
- فاصله سازه هاي پانل خور 50 سانتیمتر

*این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 
سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به 
ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 مترمربع محاسبه گردیده است.

*میتوان بجاي آویز ترکیبی از آویز نانیوس نیز استفاده کرد، خصوصا 
زمانی که ارتفاع آویزگیري بیش از ۱.۵ متر باشد.
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D112(A)  آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه

شکل

D112 (A)

سقف کاذب یکپارچه ( آویز ترکیبی )

(h= 40 cm) ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی

زیرسازي

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

وزن تقریبی سازه مصرفی و 
(kg/m2)اتصالات

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.2

7.8

9.9



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

F47 سازه متر طول      433,000 3.4 1,472,200     

L25 سازه متر طول      222,000 0.8 177,600        

F47 اتصال کامل عدد        47,400 2.6 123,240       

F47 بست اتصال طولی عدد        42,000 0.7 29,400         

آویز نانیوس 40 سانتیمتري (1) متر طول      294,000 0.7 205,800       

نوار ترن فیکس متر      152,000 0.8 121,600        

LN  11 عدد          4,500 3.6 16,200         

F47 رکاب نانیوس عدد        80,000 1.8 144,000       

پین نانیوس عدد        22,000 1.8 39,600         

2,329,640    

اتصالات

m6*40mm میخ مهاري فولادي سقفی موجود نمی باشد عدد 1.8 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد        33,000 1.5 49,500         

49,500           

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 1 1,320,000     

TN25 عدد          4,600 17 78,200         

1,398,200     

درزگیري

بتونه درزگیر کیلوگرم      117,500 0.35 41,125         

پودر ماستیک (2) کیلوگرم       126,600 0.5 63,300         

نوار درزگیر مترطول        15,500 1.1 17,050         

121,475        

3,898,800   

 (1) مبناي محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس 40 سانتیمتري می باشد. براي ارتفاع هاي بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با 
طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد.

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

1.8

7.8

9.6

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیري

*این آنالیز با فرض سازه تراز غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 
سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس فاصله هاي زیر محاسبه شده است:
- فاصله سازه باربر 120 سانتیمتر

- فاصله آویزها 90 سانتیمتر
- فاصله سازه هاي پانل خور 50 سانتیمتر

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف 
اصلی تغییر خواهد کرد.
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: جمع کـــــل (ریال)
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* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(2) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به 
ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 مترمربع محاسبه گردیده است.

زیرسازي

D112 (A) D112(A)  آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه
(h= 40 cm) ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی

سقف کاذب یکپارچه ( آویز نانیوس ) شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

F47 سازه متر طول       433,000 2.2 952,600       

L25 سازه متر طول       222,000 0.8 177,600       

U50 سازه رانر متر طول       489,000 1.08 528,120       

HT90 اتصال سقفی عدد         25,400 2.7 68,580         

نوار ترن فیکس متر       152,000 0.8 121,600       

LN  11 عدد           4,500 11 49,500         

1,898,000     

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 2.7 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.4 46,200         

46,200          

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع    1,320,000 1 1,320,000    

TN25 عدد           4,600 17 78,200         

1,398,200    

درزگیري

بتونه درزگیر کیلوگرم       117,500 0.35 41,125         

پودر ماستیک (1) کیلوگرم       126,600 0.5 63,300         

نوار درزگیر مترطول         15,500 1.1 17,050         

121,475       

3,463,900   
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زیرسازي

D112 (B) D112(B)  آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه
(h= 40 cm) ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی

سقف کاذب یکپارچه ( آویز ترکیبی ) شکل

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیري

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف 
اصلی تغییر خواهد کرد.

* این ساختار با در نظر داشتن محدودیت هاي زیر قابل اجرا می باشد:
- سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع

- دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
- ارتفاع آویزگیریکمتر از 50 سانتیمتر

- سقف مسطح و فاقد شکستگی

1.6

7.8

9.4

: جمع کـــــل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

* این آنالیز بر اساس فاصله هاي زیر محاسبه شده است:
- فاصله سازه ها 50 سانتیمتر
- فاصله آویزها 110 سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) 
به ابعاد 6*4 متر و مساحت 24 مترمربع محاسبه گردیده است.

*این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 
سانتیمتر محاسبه گردیده است.



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

CD60 سازه متر طول          596,000 2.2 1,311,200    

UD28 سازه تراز متر طول         393,000 0.8 314,400       

آویز نانیوس 40 سانتیمتري (1) متر طول         294,000 1.1 323,400       

نوار ترن فیکس متر         152,000 0.8 121,600       

LN  11 عدد             4,500 5 22,500        

CD60 چنگک نانیوس عدد           90,500 2.7 244,350       

پین نانیوس عدد           22,000 2.7 59,400        

2,396,850   

اتصالات

m6*40mm میخ مهاري فولادي سقفی موجود نمی باشد عدد 2.7 -             

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد           33,000 1.4 46,200         

46,200          

لایه گذاري

RG Pro 12.5 مترمربع       1,320,000 1 1,320,000    

TN25 عدد             4,600 17 78,200        

1,398,200    

درزگیري

بتونه درزگیر کیلوگرم         117,500 0.35 41,125        

پودر ماستیک (2) کیلوگرم          126,600 0.5 63,300         

نوار درزگیر مترطول           15,500 1.1 17,050        

121,475       

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.     3,962,700

*این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 
سانتیمتر محاسبه گردیده است.
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* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(2) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به 
ابعاد 4*6 متر و مساحت 24 مترمربع محاسبه گردیده است.

(1) مبناي محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس 40 سانتیمتري می باشد. براي ارتفاع هاي بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با 
طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد.

D112 (B) D112(B)  آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه
(h= 40 cm) ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی

سقف کاذب یکپارچه ( با آویز نانیوس ) شکل

زیرسازي

* این آنالیز بر اساس فاصله هاي زیر محاسبه شده است:
- فاصله سازه ها 50 سانتیمتر
- فاصله آویزها 125 سانتیمتر

- فاصله سازه هاي پانل خور 50 سانتیمتر

: جمع کـــــل (ریال)

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف 
اصلی تغییر خواهد کرد.

1.6

7.8

9

* این ساختار با در نظر داشتن محدودیت هاي زیر قابل اجرا می باشد:
- سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع

- دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
- ارتفاع آویزگیریکمتر از 50 سانتیمتر

- سقف مسطح و فاقد شکستگی

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیري

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

CD60 سازه متر طول       596,000 4.7 2,801,200     

UD28 سازه تراز متر طول       393,000 0.8 314,400        

CD60 اتصال کامل عدد         76,500 4 306,000        

CD60 بست اتصال طولی عدد         75,000 0.9 67,500          

آویز نانیوس 40 سانتیمتري (1) متر طول       294,000 0.6 176,400        

نوار ترن فیکس متر       152,000 0.8 121,600        

LN  11 عدد           4,500 2.8 12,600          

CD60 رکاب نانیوس عدد         90,500 1.5 135,750        

پین نانیوس عدد         22,000 1.5 33,000          

3,968,450    

اتصالات

m6*40mm میخ مهاري فولادي سقفی موجود نمی باشد عدد 1.5 -               

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد         33,000 1.5 49,500          

49,500           

لایه گذاري
پنل آکوستیک پانچ دایره اي 

نامنظم
12/20/35

مترمربع    3,350,000 1 3,350,000     

 TN25 عدد           4,600 25 115,000        

3,465,000     

درزگیري

TRIAS بتونه کیلوگرم       700,000 0.1 70,000          

70,000            

7,553,000    

زیرسازي

D127 Panel Acoustic D127  آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک
(h= 40 cm) ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی

سقف کاذب آکوستیک
( آویز نانیوس )

شکل

Design Ceiling

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف 
اصلی تغییر خواهد کرد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) 
به ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 مترمربع محاسبه گردیده است.

*این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 
سانتیمتر محاسبه گردیده است.

(1) مبناي محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس 40 سانتیمتري می باشد. براي ارتفاع هاي بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با 
طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد.
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: جمع کـــــل (ریال)

* تذکر: اجراي سقف با آویز ترکیبی امکان پذیر 
است.

* این آنالیز بر اساس فاصله هاي زیر محاسبه شده است:
- فاصله سازه باربر 100 سانتیمتر

- فاصله آویزها 95 سانتیمتر
- فاصله سازه هاي پانل خور 30 سانتیمتر

9.4

12.7

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیري

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

3.3



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

 زیرسازي

T3600 پروفیل موجود نمی باشد مترطول 1 -              

T1200  پروفیل موجود نمی باشد مترطول 1.2 -              

T600 پروفیل موجود نمی باشد مترطول 1 -              

L24*24 موجود نمی باشد مترطول 0.8 -              

HT90 اتصال سقفی عدد              25,400 1 25,400         

وزن تقریبی سازه مصرفی و 
(kg/m2)اتصالات 0.9 بست اتصال دوبل فنري عدد            175,000 1 175,000       

(kg/m2)وزن تقریبی تایل 7.0 آویز سیمی 20 سانتیمتري عدد              34,000 2 68,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 7.9 268,400       

اتصالات
میخ مهاري فولادي سقفی 

m 6*40m m
موجود نمی باشد عدد 1 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد              33,000 1.5 49,500         

49,500          

تایل گذاري

 PVC 9/5 معمولی روکشmm تایل
(مقاوم در برابرUV و آنتی استاتیک)

مترمربع         1,780,000 1 1,780,000    

1,780,000     

ضخامت قیمت (ریال)
تایل 9/5mm معمولی روکش PVC (مقاوم در برابرUV و آنتی استاتیک) 9.5 1,780,000    

تایل 9/5mm معمولی روکش PVC (مقاوم در برابرUV و آنتی استاتیک) با فویل آلومینیوم در پشت تایل 9.5 1,960,000    
تایل 9/5mm معمولی آکوستیک پانچ دایره اي روکش PVC  با فلیس در پشت تایل 9.5 2,250,000    
تایل 9/5mm معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش PVC با فلیس در پشت تایل 9.5 2,400,000    
تایل 9/5mm معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش PVC با فلیس در پشت تایل 9.5 2,400,000    

PVC 9/5 مقاوم در برابر رطوبت روکشmm تایل 9.5 2,480,000    
تایل 9/5mm مقاوم در برابر رطوبت روکش PVC با فویل آلومینیوم در پشت تایل 9.5 2,680,000    

تایل 9/5mm معمولی روکش  PVC طرحدار   9.5 1,730,000    
9.5        تایل 9/5mm  روکش PVC طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایل 1,910,000    

0

0

0

0

0

0

2,097,900     

Click Click آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک

سقف کاذب مشبک شکل

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به 
ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 مترمربع و به روش قرینه یابی محاسبه 

گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

آذر 1404
* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
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* قیمت تمام شده شامل تایل و اتصالات است و قیمت سپري ها محاسبه نشده است.

*این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 
سانتیمتر محاسبه گردیده است.

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 
تغییر خواهد کرد.

* فاصله بین پروفیل هاي T شکل (3600)، 120 سانتیمتر و فاصله بین 
آویزها نیز حداکثر 120 سانتیمتر توصیه می گردد.

شرح کالا

        تایل 9/5mm  روکش PVC طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایل

تایل 9/5mm معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش PVC با فلیس در پشت تایل

تایل 9/5mm معمولی آکوستیک پانچ دایره اي روکش PVC  با فلیس در پشت تایل
تایل 9/5mm معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش PVC با فلیس در پشت تایل

PVC 9/5 مقاوم در برابر رطوبت روکشmm تایل
تایل 9/5mm مقاوم در برابر رطوبت روکش PVC با فویل آلومینیوم در پشت تایل

تایل 9/5mm معمولی روکش  PVC طرحدار  

تایل 9/5mm معمولی روکش PVC (مقاوم در برابرUV و آنتی استاتیک)
تایل 9/5mm معمولی روکش PVC (مقاوم در برابرUV و آنتی استاتیک) با فویل آلومینیوم در پشت تایل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CD60 سازه متر طول             596,000 2 1,192,000         

CD60 براکت متر طول               60,000 2.90 174,000            

UD28 سازه تراز عدد             393,000 0.7 275,100            

LN 11 متر طول                4,500 5.8 26,100              

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.1 1,667,200          

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري 22.7

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 23.8 اتصالات

میخ مهاري فولادي سقفی 
m 6*35m m

موجود نمی باشد عدد 0.7 -

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد               33,000 3.6 118,800            

118,800              

Aquaplus مترمربع        21,000,000 1 21,000,000       

PN32 عدد               39,200 11 431,200            

21,431,200         

بتونه درزگیر پنل سیمانی
(Gray اسکیم لایت)

کیلوگرم             392,000 0.7 274,400            

اندود پوششی مخصوص 
پنل سیمانی

(Gray اسکیم لایت)

کیلوگرم             392,000 7 2,744,000         

 10cm نوار درزگیر
مخصوص پنل سیمانی(1)

مترطول               99,000 0.75 74,250              

شبکه توري مخصوص 
پنل سیمانی

مترمربع             990,000 1.1 1,089,000         

4,181,650          

27,398,900    

قیمت عایق حرارتی و لایه بخاربند (پلی اتیلن) و پوشش نهایی نما در این آنالیز لحاظ نشده است.
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* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) به منظور درزگیري برشی به عرض 10 سانتی متر از شبکه توري مخصوص پنل سیمانی استفاده می شود.

: جمع کـــــل (ریال)  *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

درزگیري و پوشش خارجی

* در اقلیم هاي شرجی و مرطوب پوشش پروفیل هاي گالوانیزه با 
پرایمرهاي قیري مناسب الزامی است.

* پوشش نهایی نماي دیوار، رنگ آمیزي ساده در نظر گرفته شده 
است.

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح مصرفی در دیوار پوششی   *
مستقیم( بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر و به 

مساحت 11 مترمربع محاسبه گردیده است.

آنالیز فوق بر اساس ساختار پایه دیوار پوششی خارجی ارائه شده است. جهت تعیین ساختار خاص، مشاوره با کارشناسان شرکت کی پلاس توصیه می گردد.

* ابعاد صفحات آکواپلاس 120*240 سانتیمتر (35 عدد در هر 
پالت) می باشد.

AQUAPLUS 
(Ventilated Facades) آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی خارجی آکواپلاس با سازه

شکل

* فاصله استادها از یکدیگر 60 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

لایه گذاري خارجی



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

زیرسازي

CW100 سازه استاد متر طول            983,000 2 1,966,000        

UW100 سازه رانر متر طول            868,000 0.7 607,600           

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول              73,000 2.4 175,200          

2,748,800        

اتصالات

m6*35mm میخ مهاري فولادي سقفی موجود نمی باشد عدد 0.7 -

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد              33,000 1.8 59,400            

نوار عایق پشت چسبدار 4*15 59,400               
نوار عایق پشت چسبدار 4*100

RG 12.5 مترمربع         1,320,000 2 2,640,000        

TN25 عدد                4,600 6 27,600            

TN35 عدد                5,800 12 69,600             

2,737,200        

بتونه درزگیر کیلوگرم            117,500 0.6 70,500            

پودر ماستیک (1) کیلوگرم            126,600 0.5 63,300            

نوار درزگیر مترطول              15,500 0.75 11,625            

145,425            

Aquaplus مترمربع       21,000,000 1 21,000,000      

لایه آب بند مترمربع            760,000 1.06 805,600          

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm PN32 عدد              39,200 11 431,200          

ضخامت پانل d=12.5 mm 22,236,800      

ضخامت دیوار D=137.5 mm

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3
بتونه درزگیر پنل سیمانی

(Gray اسکیم لایت)
کیلوگرم            392,000 0.7 274,400          

وزن تقریبی پانل و مواد 
(kg/m2)درزگیري

36.5
اندود پوششی مخصوص پنل سیمانی

(Gray اسکیم لایت)
کیلوگرم            392,000 7 2,744,000        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 39.0
نوار درزگیر 10cm مخصوص پنل 

سیمانی(2)
مترمربع              99,000 0.75 74,250            

شاخص عایق صوت Rw=50 dB. DIN 4109 شبکه توري مخصوص پنل سیمانی مترمربع            990,000 1.1 1,089,000        

شاخص هدایت حرارت U= 0.44 W/m2k 4,181,650         

32,109,300     
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* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 
4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مترمربع محاسبه گردیده است.

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(1) مبناي محاسبه، اجراي ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازاي هر مترمربع سطح کار می باشد. 

قیمت عایق حرارتی و لایه بخاربند (پلی اتیلن) و پوشش نهایی نما در این آنالیز لحاظ نشده است.
(2) به منظور درزگیري برشی به عرض 10 سانتی متر از شبکه توري مخصوص پنل سیمانی استفاده می شود.

آنالیز فوق بر اساس ساختار پایه دیوار خارجی ارائه شده است. جهت تعیین ساختار خاص، مشاوره با کارشناسان شرکت کی پلاس توصیه می گردد.

* مقادیر Rw و U، با فرض ضخامت 60mm براي عایق الیاف معدنی می باشد.
: جمع کـــــل (ریال)  *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

*صفحات مسلح سیمانی آکواپلاس بصورت افقی و صفحات روکش دار گچی بصورت 
عمودي نصب شده اند.

*درزگیري لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

لایه گذاري خارجی

درزگیري و پوشش خارجی

*عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

لایه گذاري طرف خشک

* فاصله استادها از یکدیگر 60 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

* ابعاد صفحات آکواپلاس 120*240 سانتیمتر (35 عدد در هر پالت) می باشد.

* جهت انتخاب چیدمان صحیح قرارگیري لایه آب بند و بخاربند در شرایط اقلیمی 
مختلف کشور، مشاوره با واحد پشتیبانی فنی شرکت کی پلاس توصیه می گردد.

درزگیري لایه داخلی

AQUAPLUS 
(Exterior Wall) (DIN استاندارد) Aquaplus آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار خارجی آکواپلاس

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 
مترمربع

 قیمت کل
(ریال)

CD60 سازه متر طول             596,000 4.8 2,860,800     

UD28 سازه تراز متر طول            393,000 0.8 314,400       

CD60 اتصال کامل عدد              76,500 4.3 328,950       

CD60 بست اتصال طولی عدد              75,000 0.9 67,500         

آویز نانیوس 40 سانتیمتري 
(1) متر طول            294,000 0.7 205,800       

CD60 رکاب نانیوس عدد              90,500 1.7 153,850       

پین نانیوس عدد              22,000 1.7 37,400         

LN 11 عدد                4,500 3.5 15,750         

3,984,450    

اتصالات

میخ مهاري فولادي سقفی 
m 6*35m m

موجود نمی باشد عدد 1.7 -              

پیچ رولپلاگ
m 6*60m m

عدد              33,000 1.5 49,500         

49,500           

لایه گذاري

Aquaplus مترمربع        21,000,000 1 21,000,000   

PN32 عدد              39,200 25 980,000       

21,980,000     

درزگیري

بتونه درزگیر پنل سیمانی
(Gray اسکیم لایت)

کیلوگرم            392,000 0.4 156,800        

اندود پوششی مخصوص پنل 
سیمانی

(Gray اسکیم لایت)

کیلوگرم            392,000 7 2,744,000     

نوار درزگیر 10cm مخصوص 
پنل سیمانی(2)

مترطول              99,000 1.1 108,900       

شبکه توري مخصوص پنل 
سیمانی

مترمربع            990,000 1.1 1,089,000     

4,098,700     

30,112,700     

*  عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاري مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.
* این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر ۶۰ 

سانتیمتر محاسبه گردیده ست.

34 آذر 1404 (2) به منظور درزگیري برشی به عرض 10 سانتی متر از شبکه توري مخصوص پنل سیمانی استفاده می شود.

(1) مبناي محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس 40 سانتیمتري می باشد. براي ارتفاع هاي بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با طول بیشتر و یا در 
صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد.

 *بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است.

* درصد پرت مصالح، بر مبناي متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* ضخامت اندود پوششی 5 تا 7 میلیمتر در نظر گرفته شده است.

* تهویه هواي پشت سقف توسط فن الزامی است.

* این آنالیز بر اساس فاصله هاي زیر محاسبه شده است:
- فاصله سازه باربر 100 سانتیمتر

- فاصله آویزها 75 سانتیمتر
- فاصله سازه هاي پانل خور 30 سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) 
به ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 مترمربع محاسبه گردیده است.

: جمع کـــــل (ریال)

(kg/m2)وزن تقریبی پنل و مواد درزگیري 22.5

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 25.9

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف 
اصلی تغییر خواهد کرد.

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی  و اتصالات 3.4

AQUAPLUS 
(Suspended Ceiling)

AQUAPLUS آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکواپلاس
(h= 40 cm) ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی

مناسب جهت پوشش سقف کاذب در فضاهاي 
با رطوبت بالاتر از %80

شکل

زیرسازي


	Cover
	Analysis
	W111-C50
	W111-CW50
	W111-C70
	W111-CW75
	W111-C100
	W111-CW100
	W112-C50
	W112-CW50
	W112-C70
	W112-CW75
	W112-C100
	W112-CW100
	W115-C50
	W115-CW50
	W115-C70
	W115-CW75
	W115-C100
	W115-CW100
	W116-C50
	W116-CW50
	W116-CW75
	W116-C70
	W116-C100
	W116-CW100
	W611
	W623
	D112(A)
	D112(A)-نانیوس
	D112(B)
	D112(B)-نانیوس
	D127- Acoustic
	Click
	Aqua-lining
	Aqua-Out(CW)
	Aqua-Ceiling

